


● 可搬消防ポンプは万一の火災(災害)に備え、定期的な点検、整備が必要です。
● 機能を確実に発揮する推奨使用期間は10年が目安です。
● 整備資格者による 定期点検整備は 6ヶ月毎 に実施して下さい。
● 整備については、可搬消防ポンプ等整備資格者が実施する事をお奨め致します。

（補修用部品の供給につきましても現在生産打ち切り後10年と させて頂いております）

可搬消防ポンプの維持管理について 　・製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
　　また、製品のコーションラベルの表記内容も ご確認 下さい。
　・安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。

● 写真は、撮影条件･印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。

● 仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。

注
意

トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ

トーハツ株式会社
本　　　社　〒174-0051  東京都板橋区小豆沢 3-5-4 
　　　　　　TEL 03-3966-3115 　  FAX 03-3966-0090
大阪営業所　〒530-0043  大阪府大阪市北区天満 1-8-27
　　　　　　TEL 06-6358-2971 　  FAX 06-6358-3176

www.tohatsu.com
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フローティングストレーナMフローティングストレーナS
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75mmツノ式

65mmツノ式

75mmスロッタ式

※旧名称：ミニフローティングストレーナー

高吸込みでも
安定吸水を実現 

フローティングストレーナ (S) の特徴


